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پروژه طرح توسعه پالایشگاه پروژه مگامال، مشاور امکو ایران
شرکت پالایش نفت آبادان تعاون مسکن دندان پزشکان

پروژه مخزن ٨٠٠٠ متر مکعبی 
تعاونی مسکن هنرمندان

پروژه کف سازی پارکینگ
برج های دیپلمات کیش

پروژه کف سازی ٢٢٠٠٠ متر مربع 
شرکت آذر سیلوان تبریز

برخی از رضایت نامه ها

تولید کننده محصولات شــیمیایی
دارای نشان اســتاندارد ملی ایران

دارای ایزو بین المللینشان استاندارد عضو انجمن بتن ایران

گواهینامه های اخذ شده



لیست برخی از محصولات
Products List

Concrete admixtures: 
1. ConAdd A, Mortar and non- reinforced concrete accelerator 
2. ConAdd AEA, Air entraining agent 
3. ConAdd CFA, Chloride free accelerator for reinforced concrete 
4. ConAdd CFA-P, Chloride free accelerator plus plasticizer for reinforced conci 
5. ConAdd P5, Concrete plasticizer 
6. ConAdd PA5, Cost effective pumping aid 
7. ConAdd PPF, Poly propylene fibers as secondary reinforcement 
8. ConAdd WPL, Waterproofing liquid admixture 
9. ConAdd WPP, Waterproofing powder admixture 
10. ConFlow MR16, New generation super plasticizer 
11. ConFlow SP12/ SP12R, Conventional super plasticizer 
12. ConFlow SP20, New generation super plasticizer 
13. Gelica MS/ MS1/ MS2, Silica fume slurry 1
4. Gelica MS1-WP/ MSP-WP, Waterproofing silica fume slurry 

Industrial floorings: 
15. ConFloor EP2000/ ConPrime EP, Self-smoothing epoxy floor system 
16. ConFloor EP400/ ConPrime EP, Epoxy floor coating 
17. ConFloor LC2, Cementitious leveling compound 
18. ConFloor PU2000/ ConPrime PU, Self-smoothing polyurethane floor system 
19. ConFloor RockTop grey/ red/ green/ blue, Dry shake floor hardener 

Grouts: 
20. ConFill GP, General purpose cementitious grout 
21. ConFill HD, Heavy duty cementitious grout 
22. ConPex, Expansive grout admixture 
23. ConFill EP, Epoxy resin grout 

Concrete Repairs: 
24. ConFix EPLV, Epoxy injection resin 
25. ConFix EPM, High build epoxy mortar 
26. ConFix EPP, Epoxy putty 
27. ConBolt EP, Chemical anchoring resin 
28. ConFix FC/ FC2, Cementitious fairing coat 
29. ConFix PR50/ PR50 TS, Fiber reinforced cementitious repair mortar 

Surface Treatment: 
30. ConForm RB, Chemical mould release agent 
31. ConSeal RB, Resin based curing agent 

Waterproofing: 
32. ConCote PMC2, Crack bridging polymer modified cementitious coating 
33. ConFix Plug/ Plug C, Rapid setting, cement based waterproofing mortar 
34. Waterstop PVC, Various sized and shapes 

Joint Sealants: 
35. ConFlex PU30, Two component, self-smoothing floor joint sealant 
36. ConFlex PU40, One component joint sealant 

Adhesives: 
37. ConBond AR/ CP, Concrete and mortar bonding agent 
38. ConBond EP, Epoxy bonding agent 
39. ConTile H, Powder form tile adhesive 

Protective and Decorative Coatings: 
40. ConCote SN/ SN Plus, Water repellent for concrete and masonary 
41. ConCote TE400, Coal tar epoxy protective coating 
42. ConPrime Zincrich, Zinc rich epoxy primer for steel
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(Assessment, Repair & Strengthening of Concrete) ارزیابی، ترمیم و تقویت سازه های بتنی
(Mix Designs for HSC & SCC) ارائه طرح اختلاط بتن های پرمقاومت و خودتراكم

(Apply of Hard Concrete Flooring) اجرای كف سازی بتن ضد سایش؛ اپوکسی و پلی یورتان
(Apply of Waterproofing) اجرای انواع آب بندی

(List of Some Products) لیست برخی از محصولات

   خدمات فنی

فهرست
Contents

شــرکت آریــا بتــن ارگ (آبــا) در ســال ۱۳۸۸ بــا شــماره ۳۶۴۳۸۶ بــه ثبــت رســید و در طــول بیــش از یــک 
دهــه فعالیــت در زمینــه تولیــد و واردات مــواد شــیمایی ســاختمانی موفــق بــه کســب گواهینامــه هــای 

متعدد از جمله نشان استاندارد ملی ایران گردیده است.
ماموریــت آبــا علاوه بــر تامیــن مــواد افزودنــی بتــن، بهبــود کیفیــت ســازه هــای بتنــی و تســهیل در اجــرا 
مــی باشــد. درحــال حاضــر بیشــتر از ۶۰ نــوع محصــول در کارخانــه آبــا واقــع در شــهرک صنعتــی کاســپین 

تولید و به انواع پروژه های بزرگ و ملی در سرتاسر کشور عزیزمان ایران عرضه می گردد. 

درباره ما
About Us
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پروژه تعاونی مسکن نظام مهندسی - تهران

«شـــركت  آریـــا بتـــن ارگ (آبـــا)» بـــا 
برخورداری از كارشناســـان با تجربه و 
امكانات آزمایشگاه بتن خود می تواند 
به عنوان مشاور شما در خصوص طرح 
پر مقاومـــت،    بتن هـــای  اخـــتلاط 
خـــــــــــــود متراکـــــــــــــم شــــــــــونده  
(Self-Compacting Concrete) یـــا 
و بتن هـــای خاص؛  SCC به اختصـــار

همكاری نماید. 
ارائه مواد افزودنی مناسب به همراه 
ارائـــه طـــرح اخـــتلاط بتـــن و انجـــام 
و  ارزیابـــی  آزمایشـــات لازم؛ جهـــت 
انتخـــاب طـــرح نهایـــی،  وجـــه تمایز 

«شركت آریا بتن ارگ (آبا)» با دیگر شركت های عرضه كننده مواد افزودنی بتن می باشد. 

با توجه به افزایش تمایل سازنده ها و مهندسین معمار به استفاده بهینه از فضای سازه ، معماری 
زیباتر ، تامین پارکینگ بیشـــتر و نیز  اســـتفاده از بتن اکســـپوز در نما و ... تقاضای این گروه ،  از 
مهندســـین محاسب ســـازه در خصوص طراحی المان های سازه ای کوچک تر و در کنار آن بیشتر 
شدن مقاومت مشخصه بتن تا رده های C35  و بالاتر حتی C50 افزایش پیدا کرده است . لازم 
به ذکر است برای رسیدن به چنین مقاومت هایی قطعا نیاز به طرح اختلاط های خاص با افزودنی 

های مختلف می باشد.

ارائه طرح اختلاط بتن های پرمقاومت و خودتراكم
Mix Designs for HSC & SCC

۱۵
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(Jacketing Steel) تقویت المان ها با استفاده از غلاف فولادی
FRP تقویت سازه با سیستم های

ایجاد دیوارهای برشی
تغییر در ابعاد المان های سازه ای

از جمله این روش ها، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

پروژه کارخانه سیمان - آبیک

به دلایـــل مختلـــف؛ از جملـــه تغییر 
كاربری یک ساختمان قدیمی، تغییر 
در آئیـــن نامه های طراحـــی لرزه ای، 
اشـــتباه در اجـــرای هندســـه مقطع و 
آرایش آرماتورهای آن و عدم كسب 
مقاومت مناســـب بتن ریخته شـــده، 
ســـازه های بتنی دچار ضعف شـــده و 

نیاز به تقویت پیدا می كنند. 
در این مواقع «شـــركت آریا بتن ارگ 
(آبا)» می تواند ارزیابی وضع موجود را 
با اســـتفاده از تست های غیر مخرب و 
مخرب بر روی بتن و نیز آنالیز ســـازه 
بتنی را بـــا مقاومت هـــای موجود؛ به 
انجام رســـاند، سپس راهكارهای لازم 
جهت ترمیم و تقویت ســـازه بتنی، طراحی و ارائه می گردد. در نهایت، این شركت قادر به اجرای 

عملیات تقویت سازه؛ با استفاده از روش های مختلف خواهد بود. 
GFRP و الیاف شیشه CFRP که به دو دسته الیاف کربن FRP در مورد سیستم تقویت با الیاف

تقســـیم مـــی گردند، عواملی از قبیل درصد نوع الیاف، نوع رزین اشـــباع کننـــده، جهت قرارگیری 
نقش داشـــته و نیاز به محاسبات با نرم افزار  FRP الیاف و اثرات ابعادی در خصوصیات سیســـتم

ویژه و تجربه در طراحی با این نوع الیاف می باشد.

ارزیابی، ترمیم و تقویت سازه های بتنی
Assessment, Repair & Strengthening of Concrete

۱۴
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ایران مال

روبان نور زیما مال مگا مال

برخی از پروژه ها
Some Projects
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 کارخانه آذر باتری - ارومیه

(آبا)» ارگ  بتن  آریا  «شركت 

امین  و  مشاور  عنوان  به  تواند  می 
از  پیش  بتنی؛  كف سازی  در  شما، 
عملیات بتن ریزی، ایفای نقش نماید. 
از  پیش  كارفرما،  تمایل  صورت  در 
آغاز مرحله بتن ریزی، كارشناسان این 
خصوص  در  را  لازم  طراحی  شركت 
بتن،  ضخامت  بتن،  اختلاط  طرح 
درز گذاری  نحوه  آرماتورها،   آرایش 

و... ارائه می دهند. 
«شركت آریا بتن ارگ (آبا)» علاوه بر 

تواند  می  شده،  ذکر  موارد  طراحی 
پودر  و  الیاف  انواع  افزودنی،  مواد 

سخت كننده پاششی بتن (Dry Shake Hardener) را نیز تامین  نماید. این شرکت، در نهایت با 
استفاده از اكیپ مجرب؛ مجموعه عملیات بتن ریزی كف را به روش صنعتی انجام داده و درزهای 

انبساط و برش خورده را نیز به صورت کامل، درزگیری می كند.
این نوع كف سازی بتنی، در مقایسه با بتن ریزی معمولی؛ به مراتب با دوام تر، زیبا تر و در دراز

 مدت؛ به صرفه تر می باشد و می تواند به عنوان كف تمام شده و نهایی، مورد استفاده قرار گیرد. 
در صورت نیاز به اجرای پوشش های اپوكسی و پلی یورتان، جهت دستیابی به خواص دیگر؛ به 

دلیل سطح زیر كار مناسب، هزینه كفپوش های بعدی؛ به نحو چشمگیری كاهش می یابد.
همچنین شرکت آریا بتن ارگ توانایی اجرای انواع کفپوش های رزینی از نوع اپوکسی و پلی 
یورتان به صورت پوشش کامل سطوح به روش اجرای غلطکی یا خود تراز را دارد و همچنین انواع 
خط کشی، علامت گذاری و شماره گذاری برای پارکینگ ها یا سالن های صنعتی و ورزشی را اجرا 

می نماید.

اجرای كف سازی بتن ضد سایش؛ اپوکسی و پلی یورتان
Apply of Hard Concrete Flooring; Epoxy and Polyurethane
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ConShot: افزودنی های شاتکریت٣
ConFlow: فوق روان كننده های بر پایه نفتالین سولفونات و پلی کربوکسیلات اتر

ConAdd: روان كننده ها بر پایه لیگنو سولفونات، زودگیرها، الیاف افزودنی و آب بند بتن

مواد افزودنی عرضه شـــده توســـط «شـــركت آریا بتن ارگ (آبا)» به دو صورت مایع و پودری و با 
برندهای زیر عرضه می شوند: 

پروژه تجاری اداری روبان نور - تهران

بتن  های  چاشنی  یا  افزودنی  مواد 
موادی هستند که غیر از مواد اصلی 
بتن،در حین اختلاط به بتن یا ملات 
افزوده می شود.مقدار افزودنی ها کم 
است و در تعیین نسبت های اختلاط 

به حساب نمی آیند.
مایع  یا  پودر  صورت  به  ها  افزودنی 
هستند و یک یا چند ویژگی بتن تازه 

یا سخت شده را تغییر می دهند.
مواد افزودنی را یا می باید با کمی از 
در  کرده،  مخلوط  بتن  اختلاط  آب 
بچینگ و همراه با سایر اجزای بتن به 
داخل مخلوط کن،  یا اینکه آن را در 
داخل میکسر حمل بتن اضافه نمود و 
تامین مقاومت  برای  مواردی هم  در 

های بالاتر در دو مرحله، در کارخانه بتن و نیز در پای کار فوق روان کننده را مصرف کرد.
و  شده  تعیین  اولیه  های  آزمایش  انجام  و  کننده  تولید  دستور  با  مطابق  باید  مصرف  مقدار 

همچنین سازگاری افزودنی ها با یکدیگر و نيز با سیمان باید بررسی گردد.
با استفاده از افزودنی های بتن می توان از مصرف سیمان به مقدار قابل توجهی کاست که این 
تولید سیمان  ترین هزینه  اصلی  زیرا  کند،  نیز کمک شایانی می  زیست  به حفظ محیط  مهم 

مصرف انرژی می باشد.

مواد افزودنی بتن
Concrete Admixtures
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زیبا کنار پروژه استخر ویلای شخصی-

در بســـیاری از پروژه هـــای عمرانـــی؛ 
كارفرمـــا تمایل دارد كـــه تامین مواد 
آب بنـــدی و اجـــرای آن از طریق یک 
شـــركت انجام شـــود تـــا در خصوص 
تضمین كار؛ مشكلی به وجود نیاید. 

جهـــت پاســـخگویی بـــه ایـــن نیـــاز، 
«شـــركت آریا بتن ارگ (آبا)» علاوه بر 

تامیـــن مواد آب بندی بتن؛ در صورت 
تمایـــل كارفرمـــا، می تواند بـــه عنوان 
مجـــری  و  كننـــده  تامیـــن 
(Supply & Apply) كل عملیـــات آب

اجـــرا و   بنـــدی را طراحـــی، تامیـــن، 
ضمانـــت نمایـــد. روش آب بندی مورد 
نیـــاز برای هـــر پروژه، پـــس از بازدید 
كارشناســـان این شـــركت به صورت اختصاصی؛ طراحی و ارائه شـــده و پس از تصویب كارفرمای 

محترم، اجرا می گردد. 

یکی از پوشش های پرکاربرد ماده سیمانی الاستیک اصلاح شده با پلیمر می باشد که به صورت 
کیت دو جزئی، شامل پودر و رزین عرضه می گردد. این ماده می تواند به سادگی به وسیله برس 

سفت، غلتک، اسپری یا ماله؛ روی سطح مورد نظر اعمال شود.

این محصول، از خاصیت پل زدن بر روی ترک های موئی برخوردار بوده و در مقابل فشارهای مثبت 
و منفی هیدرواستاتیکی مقاوم است.

ConCoteTM PMC2، با اســـتاندارد BS6920-1990 جهت تاثیر بر کیفیت آب، تســـت شده و 
مطابقت دارد.

اجرای انواع آب بندی
Apply of Waterproofing

۱۲
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ConFloor:  انواع کفپوش پایه ی سیمانی و پایه ی رزینی١
کفپوشهای «شركت آریا بتن ارگ (آبا)»، با برند زیر عرضه می شود: 

پروژه آلومینیم جنوب - لامرد

انبارها،  صنعتی،  ساختمان های  در 
و...؛  ورزشی  سالن های  پاركینگ ها، 
موجب  مناسب،  كفپوش  انتخاب 
افزایش عمر مفید ساختمان و بهره

می گردد.  سازه  از  موثر   برداری 
انواع  (آبا)»  ارگ  بتن  آریا  «شركت 

را  صنعتی  كفپوش های  از  مختلفی 
دسته در  عمدتاً  كه  می نماید  عرضه 

 های زیر طبقه بندی می شوند: 

سیمانی  پایه  كفپوش های   -۱
این   :(Cement Based Floorings)
مواد دارای پایه سیمانی و همجنس 
پایه  کفپوش های  می باشند.  بتن  با 

ارائه  بتن  پودر سخت كننده  و  الیاف  افزودنی،  مواد  كامل؛ شامل:  پكیج  قالب یک  در  سیمانی، 
مقاومت های  از  برخورداری  ضمن  و  بوده  مقرون به صرفه  کاملا  كفپوش ها،  نوع  این  می گردند. 

مكانیكی بالا؛ قابلیت عرضه در رنگ های مختلف را دارند.

۲- كفپوش های پایه رزینی (Resin Based Floorings): این مواد بر پایه رزین های اپوكسی و یا 
پلی یورتان بوده و بسته به نوع كاربری؛ می توانند در ضخامت های ۴۰۰ میكرون تا ۳ میلیمتر اجرا 
شوند. در موارد خاص، ممكن است از ضخامت های بیشتر و یا كمتر نیز استفاده شود. این نوع 
و  خط كشی،  آب بندی  امكان  متنوع،  رنگ های  عالی،  تمیزشوندگی  قابلیت  دارای  كفپوش ها 

كفپوش های صنعتی 
Industrial Floorings

۵
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١

ConCote: ماده آب بنده کننده پوششی
ConAdd: مواد آب بند کننده داخلی

مـــواد آب بندی عرضه شـــده توســـط «شـــركت آریا بتـــن ارگ (آبا)» به دو صـــورت مایع و پودری 
و دو جزئی سیمانی پلیمری و با برندهای زیر عرضه می شوند: 

پروژه مخزن آب شماره ۱۷ - تهران

در سازه های نگهدارنده آب و برخی سازه
نفوذ آب زمینی كه در معرض  زیر   های 

 های سطحی و زیر زمینی قراردارند، باید 
از مواد آب بند كننده متناسب با نوع كار 
كننده  آب بند  مواد  نمود.  استفاده 
«شركت آریا بتن ارگ (آبا)» در گروه های 

زیر، عرضه می شوند: 
داخلی كننده  آب بند  مواد   -۱

این   :(Internal Waterproofing)  
مخلوط  به  بتن،  ساخت  حین  در  مواد 
اضافه شده و باعث كاهش نفوذ پذیری 
می شوند.  بتن  آب  جذب  كاهش  نیز  و 
حین  در  تنها  کننده،  آب بند  مواد  این 
استفاده  قابلیت  بتن ریزی؛  عملیات 

دارند.
۲- مواد آب بند كننده پوششی (Waterproof Lining): این مواد برای آب بند نمودن سازه های موجود، 
به صورت لایه ای جدید؛ روی سطح اعمال می گردند. نوع ماده و ضخامت اجرا، بستگی به سازه مورد نظر 

و شرایط بهره برداری سازه دارد. 
این مواد، جهت آب بندی سازه از   :(Injection for Waterproofing) ۳- مواد آب بند كننده تزریقی
 هایی که از درون به بیرون، دارای نشت آب بوده و به ویژه؛ برای آب بندی سازه هایی که در مقابل نفوذ 
از بیرون به درون (Negative Head)؛ مشکل دارند، موثرترین راه؛ استفاده از مواد آب بند كننده  آب، 
آب،  با  تماس  و  تزریق  به محض  كه  گونه ای طراحی شده اند  به  کننده،  آب بند  مواد  این  است.  تزریقی 
تشكیل فوم داده و افزایش حجم زیادی می دهند (از ۱۰ تا ۳۰ برابر) و موجب آب بندی مجراهای محل 

نشت می شوند. 

مواد آب بندی 
Waterproofing

۱۱
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٢

ConCote:  پوشش محافظتی نما١
ConPrime:  پوشش محافظتی سطوح بتنی

پوشش های محافظتی «شرکت آریا بتن ارگ (آبا)»، با برندهای زیر عرضه می شود: 

پروژه پتروشیمی HDPE- زنجان

پوشـــش های مختلفـــی بـــه منظـــور 
محافظت از بتن در مقابل عوامل جوی 
و مواد مضر؛ طراحی و تولید شده اند. 
عملكردهای پوشـــش های محافظتی، 
شـــامل جلوگیری از نفوذ آب و املاح 
خورنـــده، جلوگیری از نفـــوذ یون كلر، 
جهت پیشـــگیری از كربناســـیون و... 
می باشـــد. در مقابل، دسته ای دیگر از 
پوشـــش ها بـــه منظـــور ایجـــاد نمای 
مناسب (Decorative) بر روی سطح 
بتن و مصالح بنایی؛ اعمال می گردند. 
ایـــن دســـته از محصـــولات، شـــامل 

پوشش های سیمانی و رزینی است.

پوشش های ضد اسید
Anti-acid Coatings

با توجه به رشـــد و پیشـــرفت تکنولوژی ساخت صنایع مختلف در سالهای اخیر به حفاظت سطوح 
در برابر انواع خوردگی نیاز می باشـــد. ســـازه هایی مانند کانال انتقال آب فاضلاب صنعتی، ســـالن 
تولید مواد شـــوینده یا دارویی، مخازن نگهداری اســـید یا قلیا، اتاق باتری و... از جمله مکان هایی 

هستند که خوردگی در آنها قابل توجه بوده و نیاز به محافظت خاص دارند. 
شرکت آبا انواع مواد پوششی محافظ بر پایه فوران، وینیل استر، اپوکسی و همچنین انواع ملات 

و بندکشی ضد اسید را ارائه می نماید.

پوشش های محافظتی و نما
Protective & Decorative Coatings

۶
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ConFlex:  درزبندهای تک جزیی و دو جزئی پلی یورتان
مواد درزبندی «شرکت آریا بتن ارگ (آبا)»، با برند زیر عرضه می شود: 

١

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد - تهران

جهت افزایش دوام سازه ها در مقابل 
عوامل جوی، ترافیك،  مواد شیمیایی 
خورنـــده و...؛ لازم اســـت كه درزهای 
موجود در ســـاختمان، با اســـتفاده از 
مواد مناســـب؛ درزبندی گردند. انواع 
مختلف درزها كه می توان با استفاده 
از درزگیر شـــیمیایی، درزبندی شوند؛ 

به شرح زیر می باشند: 
 :(Concrete Joints) ۱- درزهای بتن
انواع درزها شامل درز انبساط، درزهای 
اجرایی ســـازه و درزهای برش خورده 
Saw). انتخـــاب نـــوع درزبنـــد،  Cut)
بستگی به محل قرارگیری و  عملكرد   
                                                                           دارد (كف،  دیوار،  داخل  و  یا  خـارج  

                                                                           ساختمان).

Facade): این گروه از درزبندها، شامل درزهای بین قطعات پیش ساخته  Joints) ۲- درزهای نما
بتنی و درزهای بین ورق ها در نماهای كامپوزیت و یا درزهای دور درب و پنجره می باشد.

شـــرکت آبا علاوه بر تامین پلی یورتان تک جزئی وارداتی، مواد درزبند دو جزئی نیز تولید نموده 
و همچنین ابزار تزریق درزبندها که شامل گان دستی و گان پنوماتیک بوده را عرضه می نماید.

مواد درزبندی 
Joint Sealants

۱۰
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ConFill:  انواع گروت سیمانی و اپوکسی١

گروت های عرضه شـــده توسط «شـــركت آریا بتن ارگ (آبا)» به دو صورت سیمانی و اپوکسی با 
برند زیر عرضه می شود:

گروت ها موادی هســـتند كه برای پر
 كـــردن فضای خالی زیـــر صفحات پای 
ســـتون، ریل ها، پایه هـــا و نیز جهت 
ثابت ســـازی و نصب ماشـــین آلات و 
فونداســـیون؛  روی  بـــر  دســـتگاه ها 
اســـتفاده می شـــوند. در گروت هـــای 
سیمانی عامل چسباننده سنگدانه ها، 
دوغاب سیمان می باشد؛ در حالی كه 
در گروت هـــای اپوكســـی ایـــن عمل، 
توســـط رزین اپوكسی انجام می شود. 
انتخاب نوع گروت؛ بر اســـاس شرایط 
اجـــرا، ضخامـــت لایـــه گروت ریزی و 

بارهای بهره برداری انجام می شود. 

گروت های سیمانی و اپوكسی 
Cementitious & Epoxy Grouts

ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین - تهران

۷
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ConForm:  انواع پایه آب و پایه حلال
مواد عمل آوری و روغن قالب «شركت آریا بتن ارگ (آبا)»، با برند زیر عرضه می شود: 

ConSeal:  ماده عمل آوری سطوح بتنی (کیورینگ)

پروژه کارخانه آلومینیم - جاجرم

مواد عمل آوری ســـطوح، شـــامل انواع 
بتـــــــــن  كیورینـــــــــــــگ  مــــــــــــواد 
Curing) و نیـــز روغن  Compound)
مـــی  (Form Working Oil) قالـــب 

 باشد. 
اســـتفاده از مـــواد عمـــل آوری بتـــن 
 ،(Concrete Curing Compound)
بـــرای روش های  جایگزینـــی مطمئن 
و  مـــداوم  دادن  آب  ماننـــد  ســـنتی 
اســـتفاده از گونی خیـــس و یا نایلون

 كشی محســـوب می گردد. در بسیاری 
از پروژه هـــای عمرانـــی، بـــه ویـــژه در 
جنـــوب كشـــور؛ تامیـــن آب و نیروی 
انســـانی جهت عمل آوری سنتی بتن 
به مراتـــب پر هزینه تـــر از تهیه ماده 

كیورینگ است. 
Form) نیز جایگزین مناســـب و  Working Oil) اســـتفاده از روغـــن شـــیمیایی رها كننـــده قالـــب
مطمئنی برای روش های رایج، نظیر استفاده از روغن سوخته و یا گازوییل می باشد. بهره گیری از 
روغن شـــیمیایی رها کننده قالب، ضمن برخورداری از کیفیت ســـطوح بتنی، افزایش سرعت کار و 
سایر مزایای فنی؛ صرفه اقتصادی نیز دارد. روغن شیمیایی رها كننده قالب؛ باعث خروج آسان تر 
حباب های هوا از پشـــت قالب شـــده و ســـطح بتن را لك یا کثیف نمی كند. در عین حال، قالب به 

راحتی از سطح بتن جدا می گردد.

مواد عمل آوری سطوح
Concrete Surface Treatment

۹
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١
ConBond: چسب های بتن؛ جهت افزایش چسبندگی ملات ترمیمی به سطح بتن و یا استفاده 

در تركیب ملات ترمیمی ساخته شده در محل كار 

ConFix: ملات های ترمیمی یك جزیی و دو جزیی آماده به مصرف؛ برای ضخامت های گوناگون

«شركت آریا بتن ارگ (آبا)»مواد ترمیمی لازم برای بر طرف نمودن معایب فوق را با برندهای 

زیر ارائه می دهد: 

پروژه آمفی تئاتر دانشگاه علوم تحقیقات

علاوه بر موارد ذیل، انواع چســـب آنكوراژ (Anchorage) برای كاشـــت آرماتور به صورت افقی یا 
قائم با برند زیر نیز توسط «شركت آریا بتن ارگ (آبا)» قابل عرضه می باشد:

ConBolt     

در صـــورت اســـتفاده از افزودنی های 
مناســـب در هنـــگام اجـــرای كارهای 
بتنی، معمولا از بروز اشكال در سطح 
ظاهری و نیز مقاومت بتن؛ جلوگیری 

می شود.

 با وجود این، در بســـیاری از سازه های 
بتنی به دلیل عدم برخورداری از طرح 
اخـــتلاط مناســـب و عـــدم اســـتفاده 
صحیح از مـــواد افزودنی، ایراداتی در 
ســـطح بتن؛ بـــه وجود می آیـــد مانند 
كرمو شدگی (Honeycombing) و در 
موارد دیگر، اشتباه در هندسه مقطع 

سازه ای شامل ابعاد و آرایش آرماتور؛ موجب ضعف در سازه می گردد.

مواد ترمیم كننده بتن 
Concrete Repairs
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ConForm:  انواع پایه آب و پایه حلال
مواد عمل آوری و روغن قالب «شركت آریا بتن ارگ (آبا)»، با برند زیر عرضه می شود: 

ConSeal:  ماده عمل آوری سطوح بتنی (کیورینگ)

پروژه کارخانه آلومینیم - جاجرم

مواد عمل آوری ســـطوح، شـــامل انواع 
بتـــــــــن  كیورینـــــــــــــگ  مــــــــــــواد 
Curing) و نیـــز روغن  Compound)
مـــی  (Form Working Oil) قالـــب 

 باشد. 
اســـتفاده از مـــواد عمـــل آوری بتـــن 
 ،(Concrete Curing Compound)
بـــرای روش های  جایگزینـــی مطمئن 
و  مـــداوم  دادن  آب  ماننـــد  ســـنتی 
اســـتفاده از گونی خیـــس و یا نایلون

 كشی محســـوب می گردد. در بسیاری 
از پروژه هـــای عمرانـــی، بـــه ویـــژه در 
جنـــوب كشـــور؛ تامیـــن آب و نیروی 
انســـانی جهت عمل آوری سنتی بتن 
به مراتـــب پر هزینه تـــر از تهیه ماده 

كیورینگ است. 
Form) نیز جایگزین مناســـب و  Working Oil) اســـتفاده از روغـــن شـــیمیایی رها كننـــده قالـــب
مطمئنی برای روش های رایج، نظیر استفاده از روغن سوخته و یا گازوییل می باشد. بهره گیری از 
روغن شـــیمیایی رها کننده قالب، ضمن برخورداری از کیفیت ســـطوح بتنی، افزایش سرعت کار و 
سایر مزایای فنی؛ صرفه اقتصادی نیز دارد. روغن شیمیایی رها كننده قالب؛ باعث خروج آسان تر 
حباب های هوا از پشـــت قالب شـــده و ســـطح بتن را لك یا کثیف نمی كند. در عین حال، قالب به 

راحتی از سطح بتن جدا می گردد.

مواد عمل آوری سطوح
Concrete Surface Treatment

۹
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١
ConBond: چسب های بتن؛ جهت افزایش چسبندگی ملات ترمیمی به سطح بتن و یا استفاده 

در تركیب ملات ترمیمی ساخته شده در محل كار 

ConFix: ملات های ترمیمی یك جزیی و دو جزیی آماده به مصرف؛ برای ضخامت های گوناگون

«شركت آریا بتن ارگ (آبا)»مواد ترمیمی لازم برای بر طرف نمودن معایب فوق را با برندهای 

زیر ارائه می دهد: 

پروژه آمفی تئاتر دانشگاه علوم تحقیقات

علاوه بر موارد ذیل، انواع چســـب آنكوراژ (Anchorage) برای كاشـــت آرماتور به صورت افقی یا 
قائم با برند زیر نیز توسط «شركت آریا بتن ارگ (آبا)» قابل عرضه می باشد:

ConBolt     

در صـــورت اســـتفاده از افزودنی های 
مناســـب در هنـــگام اجـــرای كارهای 
بتنی، معمولا از بروز اشكال در سطح 
ظاهری و نیز مقاومت بتن؛ جلوگیری 

می شود.

 با وجود این، در بســـیاری از سازه های 
بتنی به دلیل عدم برخورداری از طرح 
اخـــتلاط مناســـب و عـــدم اســـتفاده 
صحیح از مـــواد افزودنی، ایراداتی در 
ســـطح بتن؛ بـــه وجود می آیـــد مانند 
كرمو شدگی (Honeycombing) و در 
موارد دیگر، اشتباه در هندسه مقطع 

سازه ای شامل ابعاد و آرایش آرماتور؛ موجب ضعف در سازه می گردد.

مواد ترمیم كننده بتن 
Concrete Repairs

۸
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ConFlex:  درزبندهای تک جزیی و دو جزئی پلی یورتان
مواد درزبندی «شرکت آریا بتن ارگ (آبا)»، با برند زیر عرضه می شود: 

١

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد - تهران

جهت افزایش دوام سازه ها در مقابل 
عوامل جوی، ترافیك،  مواد شیمیایی 
خورنـــده و...؛ لازم اســـت كه درزهای 
موجود در ســـاختمان، با اســـتفاده از 
مواد مناســـب؛ درزبندی گردند. انواع 
مختلف درزها كه می توان با استفاده 
از درزگیر شـــیمیایی، درزبندی شوند؛ 

به شرح زیر می باشند: 
 :(Concrete Joints) ۱- درزهای بتن
انواع درزها شامل درز انبساط، درزهای 
اجرایی ســـازه و درزهای برش خورده 
Saw). انتخـــاب نـــوع درزبنـــد،  Cut)
بستگی به محل قرارگیری و  عملكرد   
                                                                           دارد (كف،  دیوار،  داخل  و  یا  خـارج  

                                                                           ساختمان).

Facade): این گروه از درزبندها، شامل درزهای بین قطعات پیش ساخته  Joints) ۲- درزهای نما
بتنی و درزهای بین ورق ها در نماهای كامپوزیت و یا درزهای دور درب و پنجره می باشد.

شـــرکت آبا علاوه بر تامین پلی یورتان تک جزئی وارداتی، مواد درزبند دو جزئی نیز تولید نموده 
و همچنین ابزار تزریق درزبندها که شامل گان دستی و گان پنوماتیک بوده را عرضه می نماید.

مواد درزبندی 
Joint Sealants

۱۰
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ConFill:  انواع گروت سیمانی و اپوکسی١

گروت های عرضه شـــده توسط «شـــركت آریا بتن ارگ (آبا)» به دو صورت سیمانی و اپوکسی با 
برند زیر عرضه می شود:

گروت ها موادی هســـتند كه برای پر
 كـــردن فضای خالی زیـــر صفحات پای 
ســـتون، ریل ها، پایه هـــا و نیز جهت 
ثابت ســـازی و نصب ماشـــین آلات و 
فونداســـیون؛  روی  بـــر  دســـتگاه ها 
اســـتفاده می شـــوند. در گروت هـــای 
سیمانی عامل چسباننده سنگدانه ها، 
دوغاب سیمان می باشد؛ در حالی كه 
در گروت هـــای اپوكســـی ایـــن عمل، 
توســـط رزین اپوكسی انجام می شود. 
انتخاب نوع گروت؛ بر اســـاس شرایط 
اجـــرا، ضخامـــت لایـــه گروت ریزی و 

بارهای بهره برداری انجام می شود. 

گروت های سیمانی و اپوكسی 
Cementitious & Epoxy Grouts

ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین - تهران

۷
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٢

١

ConCote: ماده آب بنده کننده پوششی
ConAdd: مواد آب بند کننده داخلی

مـــواد آب بندی عرضه شـــده توســـط «شـــركت آریا بتـــن ارگ (آبا)» به دو صـــورت مایع و پودری 
و دو جزئی سیمانی پلیمری و با برندهای زیر عرضه می شوند: 

پروژه مخزن آب شماره ۱۷ - تهران

در سازه های نگهدارنده آب و برخی سازه
نفوذ آب زمینی كه در معرض  زیر   های 

 های سطحی و زیر زمینی قراردارند، باید 
از مواد آب بند كننده متناسب با نوع كار 
كننده  آب بند  مواد  نمود.  استفاده 
«شركت آریا بتن ارگ (آبا)» در گروه های 

زیر، عرضه می شوند: 
داخلی كننده  آب بند  مواد   -۱

این   :(Internal Waterproofing)  
مخلوط  به  بتن،  ساخت  حین  در  مواد 
اضافه شده و باعث كاهش نفوذ پذیری 
می شوند.  بتن  آب  جذب  كاهش  نیز  و 
حین  در  تنها  کننده،  آب بند  مواد  این 
استفاده  قابلیت  بتن ریزی؛  عملیات 

دارند.
۲- مواد آب بند كننده پوششی (Waterproof Lining): این مواد برای آب بند نمودن سازه های موجود، 
به صورت لایه ای جدید؛ روی سطح اعمال می گردند. نوع ماده و ضخامت اجرا، بستگی به سازه مورد نظر 

و شرایط بهره برداری سازه دارد. 
این مواد، جهت آب بندی سازه از   :(Injection for Waterproofing) ۳- مواد آب بند كننده تزریقی
 هایی که از درون به بیرون، دارای نشت آب بوده و به ویژه؛ برای آب بندی سازه هایی که در مقابل نفوذ 
از بیرون به درون (Negative Head)؛ مشکل دارند، موثرترین راه؛ استفاده از مواد آب بند كننده  آب، 
آب،  با  تماس  و  تزریق  به محض  كه  گونه ای طراحی شده اند  به  کننده،  آب بند  مواد  این  است.  تزریقی 
تشكیل فوم داده و افزایش حجم زیادی می دهند (از ۱۰ تا ۳۰ برابر) و موجب آب بندی مجراهای محل 

نشت می شوند. 

مواد آب بندی 
Waterproofing

۱۱
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ConCote:  پوشش محافظتی نما١
ConPrime:  پوشش محافظتی سطوح بتنی

پوشش های محافظتی «شرکت آریا بتن ارگ (آبا)»، با برندهای زیر عرضه می شود: 

پروژه پتروشیمی HDPE- زنجان

پوشـــش های مختلفـــی بـــه منظـــور 
محافظت از بتن در مقابل عوامل جوی 
و مواد مضر؛ طراحی و تولید شده اند. 
عملكردهای پوشـــش های محافظتی، 
شـــامل جلوگیری از نفوذ آب و املاح 
خورنـــده، جلوگیری از نفـــوذ یون كلر، 
جهت پیشـــگیری از كربناســـیون و... 
می باشـــد. در مقابل، دسته ای دیگر از 
پوشـــش ها بـــه منظـــور ایجـــاد نمای 
مناسب (Decorative) بر روی سطح 
بتن و مصالح بنایی؛ اعمال می گردند. 
ایـــن دســـته از محصـــولات، شـــامل 

پوشش های سیمانی و رزینی است.

پوشش های ضد اسید
Anti-acid Coatings

با توجه به رشـــد و پیشـــرفت تکنولوژی ساخت صنایع مختلف در سالهای اخیر به حفاظت سطوح 
در برابر انواع خوردگی نیاز می باشـــد. ســـازه هایی مانند کانال انتقال آب فاضلاب صنعتی، ســـالن 
تولید مواد شـــوینده یا دارویی، مخازن نگهداری اســـید یا قلیا، اتاق باتری و... از جمله مکان هایی 

هستند که خوردگی در آنها قابل توجه بوده و نیاز به محافظت خاص دارند. 
شرکت آبا انواع مواد پوششی محافظ بر پایه فوران، وینیل استر، اپوکسی و همچنین انواع ملات 

و بندکشی ضد اسید را ارائه می نماید.

پوشش های محافظتی و نما
Protective & Decorative Coatings
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زیبا کنار پروژه استخر ویلای شخصی-

در بســـیاری از پروژه هـــای عمرانـــی؛ 
كارفرمـــا تمایل دارد كـــه تامین مواد 
آب بنـــدی و اجـــرای آن از طریق یک 
شـــركت انجام شـــود تـــا در خصوص 
تضمین كار؛ مشكلی به وجود نیاید. 

جهـــت پاســـخگویی بـــه ایـــن نیـــاز، 
«شـــركت آریا بتن ارگ (آبا)» علاوه بر 

تامیـــن مواد آب بندی بتن؛ در صورت 
تمایـــل كارفرمـــا، می تواند بـــه عنوان 
مجـــری  و  كننـــده  تامیـــن 
(Supply & Apply) كل عملیـــات آب

اجـــرا و   بنـــدی را طراحـــی، تامیـــن، 
ضمانـــت نمایـــد. روش آب بندی مورد 
نیـــاز برای هـــر پروژه، پـــس از بازدید 
كارشناســـان این شـــركت به صورت اختصاصی؛ طراحی و ارائه شـــده و پس از تصویب كارفرمای 

محترم، اجرا می گردد. 

یکی از پوشش های پرکاربرد ماده سیمانی الاستیک اصلاح شده با پلیمر می باشد که به صورت 
کیت دو جزئی، شامل پودر و رزین عرضه می گردد. این ماده می تواند به سادگی به وسیله برس 

سفت، غلتک، اسپری یا ماله؛ روی سطح مورد نظر اعمال شود.

این محصول، از خاصیت پل زدن بر روی ترک های موئی برخوردار بوده و در مقابل فشارهای مثبت 
و منفی هیدرواستاتیکی مقاوم است.

ConCoteTM PMC2، با اســـتاندارد BS6920-1990 جهت تاثیر بر کیفیت آب، تســـت شده و 
مطابقت دارد.

اجرای انواع آب بندی
Apply of Waterproofing

۱۲
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ConFloor:  انواع کفپوش پایه ی سیمانی و پایه ی رزینی١
کفپوشهای «شركت آریا بتن ارگ (آبا)»، با برند زیر عرضه می شود: 

پروژه آلومینیم جنوب - لامرد

انبارها،  صنعتی،  ساختمان های  در 
و...؛  ورزشی  سالن های  پاركینگ ها، 
موجب  مناسب،  كفپوش  انتخاب 
افزایش عمر مفید ساختمان و بهره

می گردد.  سازه  از  موثر   برداری 
انواع  (آبا)»  ارگ  بتن  آریا  «شركت 

را  صنعتی  كفپوش های  از  مختلفی 
دسته در  عمدتاً  كه  می نماید  عرضه 

 های زیر طبقه بندی می شوند: 

سیمانی  پایه  كفپوش های   -۱
این   :(Cement Based Floorings)
مواد دارای پایه سیمانی و همجنس 
پایه  کفپوش های  می باشند.  بتن  با 

ارائه  بتن  پودر سخت كننده  و  الیاف  افزودنی،  مواد  كامل؛ شامل:  پكیج  قالب یک  در  سیمانی، 
مقاومت های  از  برخورداری  ضمن  و  بوده  مقرون به صرفه  کاملا  كفپوش ها،  نوع  این  می گردند. 

مكانیكی بالا؛ قابلیت عرضه در رنگ های مختلف را دارند.

۲- كفپوش های پایه رزینی (Resin Based Floorings): این مواد بر پایه رزین های اپوكسی و یا 
پلی یورتان بوده و بسته به نوع كاربری؛ می توانند در ضخامت های ۴۰۰ میكرون تا ۳ میلیمتر اجرا 
شوند. در موارد خاص، ممكن است از ضخامت های بیشتر و یا كمتر نیز استفاده شود. این نوع 
و  خط كشی،  آب بندی  امكان  متنوع،  رنگ های  عالی،  تمیزشوندگی  قابلیت  دارای  كفپوش ها 

كفپوش های صنعتی 
Industrial Floorings
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 کارخانه آذر باتری - ارومیه

(آبا)» ارگ  بتن  آریا  «شركت 

امین  و  مشاور  عنوان  به  تواند  می 
از  پیش  بتنی؛  كف سازی  در  شما، 
عملیات بتن ریزی، ایفای نقش نماید. 
از  پیش  كارفرما،  تمایل  صورت  در 
آغاز مرحله بتن ریزی، كارشناسان این 
خصوص  در  را  لازم  طراحی  شركت 
بتن،  ضخامت  بتن،  اختلاط  طرح 
درز گذاری  نحوه  آرماتورها،   آرایش 

و... ارائه می دهند. 
«شركت آریا بتن ارگ (آبا)» علاوه بر 

تواند  می  شده،  ذکر  موارد  طراحی 
پودر  و  الیاف  انواع  افزودنی،  مواد 

سخت كننده پاششی بتن (Dry Shake Hardener) را نیز تامین  نماید. این شرکت، در نهایت با 
استفاده از اكیپ مجرب؛ مجموعه عملیات بتن ریزی كف را به روش صنعتی انجام داده و درزهای 

انبساط و برش خورده را نیز به صورت کامل، درزگیری می كند.
این نوع كف سازی بتنی، در مقایسه با بتن ریزی معمولی؛ به مراتب با دوام تر، زیبا تر و در دراز
 مدت؛ به صرفه تر می باشد و می تواند به عنوان كف تمام شده و نهایی، مورد استفاده قرار گیرد. 
در صورت نیاز به اجرای پوشش های اپوكسی و پلی یورتان، جهت دستیابی به خواص دیگر؛ به 

دلیل سطح زیر كار مناسب، هزینه كفپوش های بعدی؛ به نحو چشمگیری كاهش می یابد.
همچنین شرکت آریا بتن ارگ توانایی اجرای انواع کفپوش های رزینی از نوع اپوکسی و پلی 
یورتان به صورت پوشش کامل سطوح به روش اجرای غلطکی یا خود تراز را دارد و همچنین انواع 
خط کشی، علامت گذاری و شماره گذاری برای پارکینگ ها یا سالن های صنعتی و ورزشی را اجرا 

می نماید.

اجرای كف سازی بتن ضد سایش؛ اپوکسی و پلی یورتان
Apply of Hard Concrete Flooring; Epoxy and Polyurethane
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ConShot: افزودنی های شاتکریت٣
ConFlow: فوق روان كننده های بر پایه نفتالین سولفونات و پلی کربوکسیلات اتر

ConAdd: روان كننده ها بر پایه لیگنو سولفونات، زودگیرها، الیاف افزودنی و آب بند بتن

مواد افزودنی عرضه شـــده توســـط «شـــركت آریا بتن ارگ (آبا)» به دو صورت مایع و پودری و با 
برندهای زیر عرضه می شوند: 

پروژه تجاری اداری روبان نور - تهران

بتن  های  چاشنی  یا  افزودنی  مواد 
موادی هستند که غیر از مواد اصلی 
بتن،در حین اختلاط به بتن یا ملات 
افزوده می شود.مقدار افزودنی ها کم 
است و در تعیین نسبت های اختلاط 

به حساب نمی آیند.
مایع  یا  پودر  صورت  به  ها  افزودنی 
هستند و یک یا چند ویژگی بتن تازه 

یا سخت شده را تغییر می دهند.
مواد افزودنی را یا می باید با کمی از 
در  کرده،  مخلوط  بتن  اختلاط  آب 
بچینگ و همراه با سایر اجزای بتن به 
داخل مخلوط کن،  یا اینکه آن را در 
داخل میکسر حمل بتن اضافه نمود و 
تامین مقاومت  برای  مواردی هم  در 

های بالاتر در دو مرحله، در کارخانه بتن و نیز در پای کار فوق روان کننده را مصرف کرد.
و  شده  تعیین  اولیه  های  آزمایش  انجام  و  کننده  تولید  دستور  با  مطابق  باید  مصرف  مقدار 

همچنین سازگاری افزودنی ها با یکدیگر و نيز با سیمان باید بررسی گردد.
با استفاده از افزودنی های بتن می توان از مصرف سیمان به مقدار قابل توجهی کاست که این 
تولید سیمان  ترین هزینه  اصلی  زیرا  کند،  نیز کمک شایانی می  زیست  به حفظ محیط  مهم 

مصرف انرژی می باشد.

مواد افزودنی بتن
Concrete Admixtures
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(Jacketing Steel) تقویت المان ها با استفاده از غلاف فولادی
FRP تقویت سازه با سیستم های

ایجاد دیوارهای برشی
تغییر در ابعاد المان های سازه ای

از جمله این روش ها، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

پروژه کارخانه سیمان - آبیک

به دلایـــل مختلـــف؛ از جملـــه تغییر 
كاربری یک ساختمان قدیمی، تغییر 
در آئیـــن نامه های طراحـــی لرزه ای، 
اشـــتباه در اجـــرای هندســـه مقطع و 
آرایش آرماتورهای آن و عدم كسب 
مقاومت مناســـب بتن ریخته شـــده، 
ســـازه های بتنی دچار ضعف شـــده و 

نیاز به تقویت پیدا می كنند. 
در این مواقع «شـــركت آریا بتن ارگ 
(آبا)» می تواند ارزیابی وضع موجود را 
با اســـتفاده از تست های غیر مخرب و 
مخرب بر روی بتن و نیز آنالیز ســـازه 
بتنی را بـــا مقاومت هـــای موجود؛ به 
انجام رســـاند، سپس راهكارهای لازم 
جهت ترمیم و تقویت ســـازه بتنی، طراحی و ارائه می گردد. در نهایت، این شركت قادر به اجرای 

عملیات تقویت سازه؛ با استفاده از روش های مختلف خواهد بود. 
GFRP و الیاف شیشه CFRP که به دو دسته الیاف کربن FRP در مورد سیستم تقویت با الیاف

تقســـیم مـــی گردند، عواملی از قبیل درصد نوع الیاف، نوع رزین اشـــباع کننـــده، جهت قرارگیری 
نقش داشـــته و نیاز به محاسبات با نرم افزار  FRP الیاف و اثرات ابعادی در خصوصیات سیســـتم

ویژه و تجربه در طراحی با این نوع الیاف می باشد.

ارزیابی، ترمیم و تقویت سازه های بتنی
Assessment, Repair & Strengthening of Concrete
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روبان نور زیما مال مگا مال

برخی از پروژه ها
Some Projects
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پروژه تعاونی مسکن نظام مهندسی - تهران

«شـــركت  آریـــا بتـــن ارگ (آبـــا)» بـــا 
برخورداری از كارشناســـان با تجربه و 
امكانات آزمایشگاه بتن خود می تواند 
به عنوان مشاور شما در خصوص طرح 
پر مقاومـــت،    بتن هـــای  اخـــتلاط 
خـــــــــــــود متراکـــــــــــــم شــــــــــونده  
(Self-Compacting Concrete) یـــا 
و بتن هـــای خاص؛  SCC به اختصـــار

همكاری نماید. 
ارائه مواد افزودنی مناسب به همراه 
ارائـــه طـــرح اخـــتلاط بتـــن و انجـــام 
و  ارزیابـــی  آزمایشـــات لازم؛ جهـــت 
انتخـــاب طـــرح نهایـــی،  وجـــه تمایز 

«شركت آریا بتن ارگ (آبا)» با دیگر شركت های عرضه كننده مواد افزودنی بتن می باشد. 

با توجه به افزایش تمایل سازنده ها و مهندسین معمار به استفاده بهینه از فضای سازه ، معماری 
زیباتر ، تامین پارکینگ بیشـــتر و نیز  اســـتفاده از بتن اکســـپوز در نما و ... تقاضای این گروه ،  از 
مهندســـین محاسب ســـازه در خصوص طراحی المان های سازه ای کوچک تر و در کنار آن بیشتر 
شدن مقاومت مشخصه بتن تا رده های C35  و بالاتر حتی C50 افزایش پیدا کرده است . لازم 
به ذکر است برای رسیدن به چنین مقاومت هایی قطعا نیاز به طرح اختلاط های خاص با افزودنی 

های مختلف می باشد.

ارائه طرح اختلاط بتن های پرمقاومت و خودتراكم
Mix Designs for HSC & SCC
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لیست برخی از محصولات
Products List

Concrete admixtures: 
1. ConAdd A, Mortar and non- reinforced concrete accelerator 
2. ConAdd AEA, Air entraining agent 
3. ConAdd CFA, Chloride free accelerator for reinforced concrete 
4. ConAdd CFA-P, Chloride free accelerator plus plasticizer for reinforced conci 
5. ConAdd P5, Concrete plasticizer 
6. ConAdd PA5, Cost effective pumping aid 
7. ConAdd PPF, Poly propylene fibers as secondary reinforcement 
8. ConAdd WPL, Waterproofing liquid admixture 
9. ConAdd WPP, Waterproofing powder admixture 
10. ConFlow MR16, New generation super plasticizer 
11. ConFlow SP12/ SP12R, Conventional super plasticizer 
12. ConFlow SP20, New generation super plasticizer 
13. Gelica MS/ MS1/ MS2, Silica fume slurry 1
4. Gelica MS1-WP/ MSP-WP, Waterproofing silica fume slurry 

Industrial floorings: 
15. ConFloor EP2000/ ConPrime EP, Self-smoothing epoxy floor system 
16. ConFloor EP400/ ConPrime EP, Epoxy floor coating 
17. ConFloor LC2, Cementitious leveling compound 
18. ConFloor PU2000/ ConPrime PU, Self-smoothing polyurethane floor system 
19. ConFloor RockTop grey/ red/ green/ blue, Dry shake floor hardener 

Grouts: 
20. ConFill GP, General purpose cementitious grout 
21. ConFill HD, Heavy duty cementitious grout 
22. ConPex, Expansive grout admixture 
23. ConFill EP, Epoxy resin grout 

Concrete Repairs: 
24. ConFix EPLV, Epoxy injection resin 
25. ConFix EPM, High build epoxy mortar 
26. ConFix EPP, Epoxy putty 
27. ConBolt EP, Chemical anchoring resin 
28. ConFix FC/ FC2, Cementitious fairing coat 
29. ConFix PR50/ PR50 TS, Fiber reinforced cementitious repair mortar 

Surface Treatment: 
30. ConForm RB, Chemical mould release agent 
31. ConSeal RB, Resin based curing agent 

Waterproofing: 
32. ConCote PMC2, Crack bridging polymer modified cementitious coating 
33. ConFix Plug/ Plug C, Rapid setting, cement based waterproofing mortar 
34. Waterstop PVC, Various sized and shapes 

Joint Sealants: 
35. ConFlex PU30, Two component, self-smoothing floor joint sealant 
36. ConFlex PU40, One component joint sealant 

Adhesives: 
37. ConBond AR/ CP, Concrete and mortar bonding agent 
38. ConBond EP, Epoxy bonding agent 
39. ConTile H, Powder form tile adhesive 

Protective and Decorative Coatings: 
40. ConCote SN/ SN Plus, Water repellent for concrete and masonary 
41. ConCote TE400, Coal tar epoxy protective coating 
42. ConPrime Zincrich, Zinc rich epoxy primer for steel
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(Concrete Admixtures) مواد افزودنی بتن
(Industrial Floorings) کفپوش های صنعتی

(Some Projects) برخی از پروژه ها
(Resume) سوابق کاری

(Concrete Repairs) مواد ترمیم کننده بتن
(Concrete Surface Treatment) مواد عمل آوری سطوح

(Joint Sealants) مواد درزبندی
(Waterproofing) مواد آب بندی

(Cementitious & Epoxy Grouts) گروت های سیمانی و اپوکسی
(Protective & Decorative Coatings) پوشش های محافظتی و نما

   محصولات
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(Assessment, Repair & Strengthening of Concrete) ارزیابی، ترمیم و تقویت سازه های بتنی
(Mix Designs for HSC & SCC) ارائه طرح اختلاط بتن های پرمقاومت و خودتراكم

(Apply of Hard Concrete Flooring) اجرای كف سازی بتن ضد سایش؛ اپوکسی و پلی یورتان
(Apply of Waterproofing) اجرای انواع آب بندی

(List of Some Products) لیست برخی از محصولات

   خدمات فنی

فهرست
Contents

شــرکت آریــا بتــن ارگ (آبــا) در ســال ۱۳۸۸ بــا شــماره ۳۶۴۳۸۶ بــه ثبــت رســید و در طــول بیــش از یــک 
دهــه فعالیــت در زمینــه تولیــد و واردات مــواد شــیمایی ســاختمانی موفــق بــه کســب گواهینامــه هــای 

متعدد از جمله نشان استاندارد ملی ایران گردیده است.
ماموریــت آبــا علاوه بــر تامیــن مــواد افزودنــی بتــن، بهبــود کیفیــت ســازه هــای بتنــی و تســهیل در اجــرا 
مــی باشــد. درحــال حاضــر بیشــتر از ۶۰ نــوع محصــول در کارخانــه آبــا واقــع در شــهرک صنعتــی کاســپین 

تولید و به انواع پروژه های بزرگ و ملی در سرتاسر کشور عزیزمان ایران عرضه می گردد. 

درباره ما
About Us
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پروژه طرح توسعه پالایشگاه پروژه مگامال، مشاور امکو ایران
شرکت پالایش نفت آبادان تعاون مسکن دندان پزشکان

پروژه مخزن ٨٠٠٠ متر مکعبی 
تعاونی مسکن هنرمندان

پروژه کف سازی پارکینگ
برج های دیپلمات کیش

پروژه کف سازی ٢٢٠٠٠ متر مربع 
شرکت آذر سیلوان تبریز

برخی از رضایت نامه ها

تولید کننده محصولات شــیمیایی
دارای نشان اســتاندارد ملی ایران

دارای ایزو بین المللینشان استاندارد عضو انجمن بتن ایران

گواهینامه های اخذ شده



   ۴۴۰۶۱۴۵۰ - ۴۴۰۶۱۴۵۱  
ســاختمان  صادقیــه،  دوم  فلکــه  تهــران،     

 تجاری اداری طلا، طبقه ۶ ، واحد ۱
تولید کننده محصولات شــیمیایی
مورد استفاده در صنعت ساختمان
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